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甘味処　白梅

エントランスホール

北野文芸座

施主　北野建設株式会社様
（撮影：小川重雄）

客席から舞台（松羽目）

善光寺表参道

善光寺

北野文芸座

中
央
通
り（
旧
北
国
街
道
）
　

国道406号

旧北国街道

北野文芸座は善光寺表参道沿いに日本伝統芸能の振興と地域文化の昂揚を願い、善光寺の表参道に建築された劇場です。
東京の歌舞伎座風の外観に、日本瓦を使用した大屋根。
そして、曲線が美しい「唐破風」と呼ばれる、銅板葺きの屋根を備え、尾上梅幸丈の貴重な助言を得て1994年7月完成しました。
「役者の息吹きを、肌で感じることのできる」大劇場にはない魅力を持った舞台芸術の醍醐味を満喫いただける劇場となっています。

所 在 地 ･･････････････〒380-0845　長野県長野市西後町1625
Ｔ Ｅ Ｌ ･･････････････026-233-3111 
施　　主 ･･････････････北野建設株式会社
竣　　工 ･･････････････1994年7月

施設概要

改修概要

改修工期 ･･････････････2021年9月～2022年3月
リニューアルオープン ･･2022年4月

設備の経年劣化に伴い、機器の性能、信頼性に低下などを改善し、
近年の多彩な照明演出に対応可能な設備に改修することを目的としました。
•照明器具、接続機器の交換、新設
•照明操作卓を交換
•各所にDMX信号コネクタを新設

北野文芸座とは

舞台照明設備改修
No.330
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客席から舞台正面（松羽目）

舞台から客席上手

2階客席から舞台上手 舞台から客席正面

交換

客　席 ･････385席
舞　台 ･････間口10m　奥行6.5m　

高さ 5.7m

舞台照明用設備容量（Tr）･･･120kVA　1φ3ω　105V/210V 60Hz
舞台調光器　 ･････････････3kW×32台、2kW×54台
客席調光器 ･･･････････････IL2kW×12台、FL2kW×2台　
負荷回路数 ･･･････････････調光100回路、直30A×16回路(予備含む)、直15A×1回路
ＤＭＸ回路 ･･･････････････DMX-OUT×3、DMX-IN×3

コントロールCH･･････1024CH
コントロールDIM ････1024DIM
プリセットフェーダ ･･60本×2段、ジョイント機能、P/F切替機能
ショーデータ数 ･･････1000ショーデータ
シーン記憶 ･･････････1000シーン
パート数 ････････････8パート
サブフェーダ ････････20本　50ページ　1000シーン
エフェクト ･･････････50パターン×99ステップ　トータル1000ステップ
パッチ ･･････････････4場面＋1:1　表形式表示画面、負荷グラフィック表示画面
プロファイル ････････16種類
CHグループ･･････････99グループ
マクロ数 ････････････99マクロ
データ互換 ･･････････USBメモリ：F153,JASCII
ディスプレイ ････････17型カラー液晶ディスプレイ1台
外部記憶 ････････････USBメモリ
調光制御信号 ････････DMX512／1990×1系統　Ethernet
外部入力調光信号 ････DMX512／1990×1系統　Ethernet

劇場概要 設備概要

照明操作卓 F105II

平断面図 （単位：mm）

フットライト用フロアーコンセント
花道フロアーコンセント
舞台前フロアーコンセント
舞台袖フロアーコンセント
舞台後フロアーコンセント
ロアーホリ用フロアーコンセント
フットライト
花道フットライト
ロアーホリゾントライト
客席ウォールコンセント
第1ボーダーライト
第2ボーダーライト

第1サスペンションライト
第2サスペンションライト
アッパーホリゾントライト
フロントサイドライト
シーリングライト
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