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電源ケーブル

端子台(MT-203P)

製品名
商品コード

型式名称

縮　　尺

A30001

CR-N

S=1/5

天井反射板ライト

定格電圧

定格周波数

最高表面温度

AC 100V

40℃

180℃ 

V 03
2601G22

，

株式会社 松村電機製作所

50/60Hz

最小照射距離 1.6m 

最小離隔距離 0.2m

リフレクタ アルミ楕円リフレクタ

灯体材質 鋼板 

塗装色 指定色

本体質量 2.2kg

付属品

2PNCT 2ｍ㎡×3芯 1.0ｍ電源ケーブル

JPD 100V 300W B/GX9.5F

最高周囲温度

照射角 500W 36°、300W 27°

(1.6mm　ピッチメッシュ)

保護シールド

適合電球

JCD 100V 500W BT/MDS

落下防止ワイヤ
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電源ケーブル

端子台(MT-203P)

製品名
商品コード

型式名称

縮　　尺

A30021

CR-W

S=1/5

天井反射板ライト

定格電圧

定格周波数

最高表面温度

AC 100V

40℃

180℃ 

V 03
2601G22

，

株式会社 松村電機製作所

50/60Hz

最小照射距離 0.8m 

最小離隔距離 0.2m

リフレクタ アルミ楕円リフレクタ

灯体材質 鋼板 

塗装色 指定色

本体質量 2.2kg

付属品

2PNCT 2ｍ㎡×3芯 1.0ｍ電源ケーブル

JPD 100V 300W B/GX9.5F

最高周囲温度

照射角 500W 58°、300W 54°

(1.6mm　ピッチメッシュ)

保護シールド

適合電球

JCD 100V 500W BT/MDS

落下防止ワイヤ
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