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製品名
商品コード

型式名称

縮　　尺

C02203

UH5N

S=1/5

アッパーホリゾントライト

定格電圧

最高周囲温度

最高表面温度

最小照射距離

最小離隔距離

AC 100V

40℃

135℃

0.4m

0.2m

アルミリフレクタ

V 03
1301C22

，

株式会社 松村電機製作所

リフレクタ

灯体材質

塗装色

本体質量

固定クランプ

電源ケーブル

定格周波数 50/60Hz

鋼板

黒(マンセル N-1.0)

3.2kg

2PNCT 2ｍ㎡×3芯 1.5m

C型20Aプラグ付

適合パイプ径　φ48.6

付属品 フィルタホルダ

カラーフィルタ用　236mm×286mm

(K01104 Y-L2)

保護シールド用　　236mm×286mm

(K01104 Y-L2)

保護シールド 232mm×282mm

(K01993)

適合電球 J 100V300W 

J 100V500W 

JP 100V500WB(R7S)

JP 100V500WC(R7S)

J 100V300WF 

J 100V500WF 

JP 100V500WBF

JP 100V500WCF
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製品名
商品コード

型式名称

縮　　尺

C02205

UH5N-2

S=1/10

アッパーホリゾントライト

定格電圧

最高周囲温度

最高表面温度

最小照射距離

最小離隔距離

AC 100V

40℃

155℃

0.8m

0.2m

アルミリフレクタ

V 02
1301C22

，

株式会社 松村電機製作所

リフレクタ

灯体材質

塗装色

本体質量

ダボ

電源ケーブル

定格周波数 50/60Hz

鋼板

黒(マンセル N-1.0)

8.0kg

2PNCT 2ｍ㎡×3芯 1.5m

C型20Aプラグ2個付

φ17

付属品 フィルタホルダ

カラーフィルタ用　236mm×286mm

(K01104 Y-L2)

保護シールド用　　236mm×286mm

(K01104 Y-L2)

保護シールド 232mm×282mm

(K01993)

適合電球 J 100V300WF 

J 100V500WF 

JP 100V500WBF

JP 100V500WCF

使用角度範囲 ハンガー使用時　上方30°,下方10°

2灯灯数

2回路回路数

落下防止ワイヤ φ3×500mm
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